
WEVER & DUCRÉ BV | Spinnerijstraat 99/21 | 8500 Kortrijk | Belgium | offi  ce@weverducre.com | weverducre.com

Good to know
MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN TREIBER UND LED

MAXIMALER ABSTAND 
ZWISCHEN TREIBER UND LED

Konstantstrom-Treiber? Treiber bei maximaler 
Spannung verwendet?

Ja Keine praktische maximale 
Verbindungsdistanz

Nein
Der Treiber wird versuchen, den Strom 

konstant zu halten, indem er einen 
möglichen Spannungsabfall kompensiert.

Konstantspannungs-Treiber Siehe Berechnungen

Nein Ja
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Die Situation:

Die maximale Länge einer Verbindung wird wie folgt berechnet:

1 Calculations

The situation:

Figure 1: Principal circuit

The maximum length of a connection is calculated as follows:

length =
∆UσA

2I
(1)

As an example, the following table with assumptions is used.

Quantity Description Assumption

∆U Voltage drop over the connection 0,5V

σ
conductivity of the electric connection cables

(copper cables)
5, 96 ∗ 107 S

m

A cross section area 1,5 mm2

I The maximum current 700 mA (= 0,7 A)

The blue values are application dependent. So feel free to change them in the formula

to calculate the maximum distance for your own application. The voltage drop over the

length of the cables is limited to 0,5 V, due to stability of the LED module and quality

requirements.

These assumptions lead to a maximum distance of 30 meters, as calculated in equation 2.

length =
0, 5 ∗ 5, 96 ∗ 107 ∗ 1,5

10002

2 ∗ 0, 7
≈ 30m (2)

1

Als Beispiel wird der Wert in folgender Tabelle angenommen.

Anzahl Beschreibung Annahme
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Die blauen Werte sind anwendungsabhängig. Es steht Ihnen also frei, sie in der Formel zur Berechnung der maximalen 
Entfernung für Ihre eigene Anwendung zu ändern. Der Spannungsabfall über die Länge der Kabel ist aufgrund der
Stabilität des LED-Moduls und der Qualitätsanforderungen auf 0,5V begrenzt. Diese Annahmen führen zu einer
maximalen Distanz von 30 Metern, wie in Gleichung 2 berechnet.
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Die maximale Distanz wird natürlich in Bezug auf die Annahmen variieren. Da die Annahmen von der spezifi schen Situation 
abhängen, empfi ehlt es sich, die maximale Länge für jede Situation individuell zu berechnen.
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